Brutt Helical - Brutt Bar

Introduction.
BRUTT BAR est un matériau de consolidation en acier
austénitique inoxydable nuance 304 ayant des

propriétés uniques. Laminé 4 partir d’un fil rond, les
ailettes & trés forte saillie sont fortement écrouies tandis
que le noyau reste relativement doux. Le processus de
torsion au cours du laminage met les ailettes du filet en
tension et le noyau en compression. La résistance 4 la
traction du maténau de base est plus gque doublée au
cours du processus de fabrication. Le filet assure & Brutt
Bar des caracténistiques d’adhérence considérablement
supéricures  aux  matériaux de  renforcement
traditionnels,

Technique,

L’Ecole d’ Architecture et de Génie de L'Université de
Bath en OGrande-Bretagne a réalisé des fests
indépendants sur Brutt Bar pour vérifier les charges en
tension et en cisaillement. Un rapport complet sur ces
essais et les méthodes employées est disponible sur
demande. Le tableau ci-dessous en est un résumé.
L'une des propriétés de Brutt Bar est qu'il se comporte
comme un ressort fortement comprimé lorsqu'il est
sollicité dans sa limite d"élasticité,

Brutt Bar |Traction kN {:haEMT Section mm?
HGmm =>8,91 =75 =8,0
Emm >10.95 =£.5 >11.0
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Dimensions.

Brutt Bar existe en deux diamétres : 6mm et 8mm én
fonction des applications. Les longueurs sont de 1 a
10 métres.

Applications.

Les champs d'application sont trés variés et couvrent
en premiére ligne tous les travaux de restauration de
maconneries de toute nature. Partout ot 'on a des
fissures dans le gros ccuvre ol nul produit de
scellement ou de rebouchage ne sera ellicace car ne
résolvant pas la cause de fissures. L' ongine des fissures
est claire : elles sont provoquées par des efforts de
tension trop importants pour étre absorbés par
I'élasticité de la maconnerie et sont la conséquence de
graves modifications de la statique d'ongine.

Brutt Bar rétablit cet équilibre. Les charges se
répartissent sur toute la longueur de la barre.

Le mortier d'ancrage Brutt Bond XL a été développe
spécifiquement pour la mise en ceuvre de Brutt Bar,

Caractéristiques,

¢ Acier austénitique inoxydable nuance 304.
¢ Haute adhérence.

¢ Performances exceptionnelles.

¢ Pas de point de défaillance soudaine ou
catastrophique.

¢ Longueurs jusqu'a 10 métres — moins de pertes.

¢ Plus propre et moins intrusif que les réparations
traditionnelles.

Brutt Helical - Brutt Bond XL

Introduction.

Le mortier au ciment Brutt Bond XL est un mortier
haute performance qui peut étre pompé, qui est
thixotrope, sans retrait et qui peut &tre injecté avec
un applicateur & main.

Livré en seau de 16 litres, Brutt Bond XL contient la
poudre séche et la solution conditionnées séparément
pour préparer soit 3 ou 6 litres de mortier injectable.

Le faible ratio liquide/poudre assure un mortier
thixotrope qui développe rapidement sa résistance a
la compression. Il est congu pour remplir tous les
vides dans lesquels il est injecté et la contrainie
d’adhérence est considérablement renforcée par ses
propriétés expansives.

Utilisation.

Brutt Bond XL est congu pour liaisonner des
composants métalliques dans la plupart des
matériaux de construction incluant béton, brique,
pierre, blocs, ete. Il a été développé pour étre utilisé
avec les autres produits Brutt Helical, Brutt Bar, Cem
Flex et Retro Flex comme produit de liaison.

Brutt Bond XL s'est révélé étre une alternative idéale
aux résines polyester et particuliérement apprécié
lorsque 1"une des contraintes du chantier est le risque
d’incendie — les ancrages de remplacement sur les
bitiments élevés en sont un bon exemple.
Non-inflammable et sans odeur, Brutt Bond n'a pas
les inconvénients inhérents de nombreuses
alternatives basées sur la résine.

Conditionnement.

Le conditionnement de Brutt Bond XL est tel que le
résultat au mixage est toujours adéquat.

Il n'y a rien qui puisse étre oublié et, plus important
encore, rien a rajouter. Le risque d’erreur de
I"utilisateur est ainsi éliminé.

Bien que conditionné dans le méme seau de 16 litres
pour un mélange propre i chaque fois, Brutt Bond
XL est disponible en deux versions différentes. XL3
contient suffisamment de mélange pour obtenir 3
litres de mortier tandis que XL6 contient deux packs
de chague composant XL3 et permet de préparer 6
litres de mortier prét 4 1'emploi.

Stockage.

Les seaux Brutt Bond XL peuvent &tre empilés
jusqu'a 4 et doivent étre stockés dans un endroit sec.
Une température comprise enire 5°C et 35°C est
idéale et devrait étre respectée.

Performances.

L’évolution typique de la résistance 4 la compression
sous 20°C, cubes de 100 mm moulés et encastrés,
tenus humides, est indiquée dans le tableau ci-
dessous.

1 Jour 3 Jours 7 Jours 28 Jours

20 N/mn? | 25 N'mny | 30 N/ | 40 N/mm?

Caractéristiques particuliéres.

¢ Thixotrope. Ne coulera pas lorsque utilisé en
plafond.

¢ Sans retrait. Augmente la contrainte d’adhérence.
¢ Facile & préparer. Pas d'erreur possible.

¢ Peut facilement étre pompé méme sur de longues
distances,
Remplit les vides lorsqu’il est injecté.

[ninflammable.
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